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1. Ausgangslage
1.1. Fuf3 und Radverkehr

Radverkehrsanlageim Bestand

Abbildungl zeigt die Radverkehrsanlagen im Best&irdlang der aulReren Mariahilfer Stral3e gibineAbschnitt
Anschiitzgasse bis Mariahilfer Glulteldseitige Mehrzweckstreifamdim Abschnitt Schlofallee bis Anschitzgasse
beidseitige Radfahrstreifen. Die Radverkehrsanlamehjedoch haufig unterbroen ¢ beispielsweise bei Engstellen
im StraRenquerschnitbder in Abschnitten mit zuséatzlichen Hfabiegestreiferg und kénnen nicht durchgehend

>-8

befahren werden. ,, b
s

Vorhandene Radabstellanlagen ~ e
Abbildung2 zeigt die Radabstellanlagen im BestaBie Anzahl der Radabstellanlagen entlang der auf3eren ,,"'
Mariahilfer Stral3e ist generell gering. Im Abschnitt zwischen Grenzgasse und Sperrgasse sind beispielsweise ,;5'
300m keine Radigel vorhandenVa allem in GeschaftsstralRen waf@adabstellanlagen in unmittelbarer Nahe zu ,{5’
den Geschéftseingangen erforderlisieheAbbildung4l). r\: s 3| EL D et 91 :::;’/
Gehsteigbreitenim Bestand ‘,\ /:::’—;"‘,:‘:E‘_'_‘_'_'mg ————— J?
Abbildung3 zeigt die Gehsteigbreiten im Bestand (Jahr 2017). Entlang der auReren Mariahilfer Straf3e sind ¢ /,?g;s;:;:fj‘-f"“ \‘
Gehsteigbreiten im Abschnitt @lentinengasse bis Glrtel durchgehend Uber n3,Coreit, westlich der 2 :___-_—_-.—.—_—::_”E;:_/“" "’ll n B mnd P "’n
Clementinengasse bis zur WinckelmannstraRe meist 2,0 bis 3,0 m bzw. abschnittsweise rab&tiiB,0ine g i \ N \
Geschiftsstralle (Warenausrdumungen) mit Lokalen (Schanigarten) sind diese Geitesteigfufig nicht l '\ ._.\‘. 2t
ausreichend.

AbbildungZ: Radabstellanlagien im Bestahd
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Abbildung3: Gehsteigbreiten im Bestarid
1 Stadt Wien; Stadtplan (online); Abruf August 2021 3FVV, TU Wien; 2017; onlifetps://www.fvv.tuwien.ac.at/institut/kompetenzfelder/fussgehgrAbruf August 2021
2 Stadt Wien; Stadtplan (online); Abruf August 2021
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